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HYDRAULIOHJAUKSET GOTECH UP18*

HYDRAULIOHJAUKSET HYCO, NAUTEC, UP20, UP25

9513200199 95132001889513200195 TU 5/16”

9513200186

9513200325

UP20 P/N 42955D (paluuliitin M8-kierre) 3. OHJAUSPUMPPU UP20 P/N 42955D
Tarvittavat osat:
•	 1 kpl 	 9513200195	 hydrauliletku 3/8” O.D., 7,5 m
•	 2 pkt 	 9513200199 	 korkeapaineletkuliitin 5/16”  (pkt/pari)
•	 2 kpl 	 9513200188 	 T-liitin
•	 4 kpl	 9513200186	 suora liitin 1/4 NPT
•	 1 kpl	 9513200325	 suora liitin M8

UP20 P/N 42468S JA UP25 (paluuliitin ¼”NPT-kierre)

9513200199 9513200188 95132001869513200195 TU 5/16”

4. OHJAUSPUMPPU UP20 P/N 42468S JA UP25
Tarvittavat osat:
•	 1 kpl 	 9513200195	 hydrauliletku 3/8” O.D., 7,5 m
•	 2 pkt 	 9513200199 	 korkeapaineletkuliitin 5/16”  (pkt/pari)
•	 2 kpl 	 9513200188 	 T-liitin
•	 4 kpl	 9513200186	 suora liitin 1/4 NPT
Olemassa oleva joustava korkeapaineletku TU5/16.

9513200189 9513200188

9513200186

9513200128GOTECH-letku 1/4"9513200195

UP18 P/N 43182C (paluuliitin 1/8 NPT-kierre) 1. GOTECH, JOSSA OHJAUSPUMPPU UP18 P/N 43182C
Tarvittavat osat:
•	 1 kpl 	 9513200195	 hydrauliletku 3/8” O.D., 7,5 m
•	 2 pkt 	 9513200189 	 korkeapaineletkuliitin 1/4” (pkt/pari)
•	 2 kpl 	 9513200188 	 T-liitin
•	 3 kpl	 9513200186	 suora liitin 1/4 NPT
•	 1 kpl	 9513200128	 suora liitin 1/8 NPT

OHJAUSPUMPPU

TYÖSYLINTERI

AUTOPILOTIN
HYDRAULIPUMPPU

AUTOPILOTIN ASENNUSVAIHTOEHTOJA

Hydraulipumpuissa UP28, UP33, ja UP45 sovelletaan kohta 4:ää.

9513200189 9513200188

9513200186

9513200325GOTECH-letku 1/4”9513200195

2. GOTECH, JOSSA OHJAUSPUMPPU UP18 P/N 42629P
Tarvittavat osat:
•	 1 kpl 	 9513200195	 hydrauliletku 3/8” O.D., 7,5 m
•	 2 pkt 	 9513200189 	 korkeapaineletkuliitin 1/4” (pkt/pari)
•	 2 kpl 	 9513200188 	 T-liitin
•	 3 kpl	 9513200186	 suora liitin 1/4 NPT
•	 1 kpl	 9513200325	 suora liitin M8

UP18 P/N 42629P (paluuliitin M8-kierre)

*HUOM! Tarkista ohjaus-
pumpusta, mikä P/N-
numero siinä on.


